
FIABLE, ROBUSTE & VERSATILE

CONVOYEUR 
A CHAINE 11 1/2’’



Les auges des convoyeurs Valmetal 
sont faits d’acier galvanisé de 
calibre 14 et sont disponibles à 
différentes longueurs – 2’6’’, 4’, 
5’, 8’, 10 !

EXIGENCES DU MOTEUR

1 H.P. 0 à 35’

1½ H.P. 35’ à 70’

2 H.P. 70’ à 100’

3 H.P. 100’ à 150’

DISPONIBLES SUR  
ROUES POUR UNE  

UTILISATION MOBILE !

LE GARDE DE COURROIE  
A ÉTÉ ENLEVÉ POUR 
MONTRER LES DÉTAILS

TRAIN DE ROUES

15 PI MAX. / 4,57 M

CARACTÉRISTIQUES  
DU CONVOYEUR À CHAÎNE SIMPLE 11½’’



CARACTÉRISTIQUES

OPTIONNEL

EXTRÉMITÉ DE CONVOYEUR SPÉCIALEMENT 
CONÇU POUR SYSTÈMES RÉVERSIBLES !

SECTION INCLINÉE FLEXIBLE DE 5’REPARTITEUR
Cette option offre la possibilité de 
diriger manuellement le materiel à deux 
endroits différents.

COUDE AJUSTABLE DE 0° À 40° DEGRÉS !
Ces coudes permettent de faire une 
transition contrôlée et efficace de la 
position oblique à horizontale. Le fond 
de l’auge est doublé d’une épaisse 
plaque en UHMW permettant d’éviter 
l’usure prématurée causée par le 
frottement de la chaîne.

Une chaine à double palettes est 
également disponible pour les 
installations plus à la vertical et/ou 
demandant une plus grande quantité de 
matériel à transporter.

COUVERCLE DE CONVOYEUR
Permet le déchargement du convoyeur 
peu importe le point entre l’unité 
d’entrainement et la base.

PUISSANTE UNITÉ D’ENTRAINEMENT
La traction de la chaîne est 
assurée par un engrenage robuste 
auto-nettoyant de 8 dents 
monté sur un arbre de 1¼‘’ sur 
coussinets étanches (ainsi qu’une 
Réduction par poulie à double 
courroies et roues dentées pour 
une chaine à Rouleau num. 40.

CHAÎNE DE CONVOYEUR
Le matériel est transporté par une 
chaîne robuste (num. 667h) avec 
palettes de caoutchouc renforcées 
par une plaque en métal de fort 
calibre.

ACCESSOIRES
Une ligne complète d’accessoires 
optionnels est disponible pour offrir 
toute forme de personnalisation 
peu importe la complexité des 
installations.



Tel : 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.
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DIMENSIONS GÉNÉRALES  
CONVOYEUR À CHAÎNE 11½” (30 CM)

CONVOYEUR À CHAÎNE 11 ½” (30 CM) - RÉVERSIBLE

LONGUEUR DE CONVOYEUR HP RECOMMANDÉS

de 0 à 35’ (0 à 10,7m) 1

de 35’ à 70’ (10,7m à 21,3m) 1 ½

de 70’ à 100’ (21,3m à 30,5m) 2’

de 100’ à 150’ (30,5m à 45,7m) 3
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