
LE CONVOYEUR 
REGULATEUR

UN CONVOYEUR À CHAÎNE DOUBLE 
EN ACIER INOXYDABLE

LE MEILLEUR CONVOYEUR SUR 
LE MARCHÉ POUR RÉGULER LE 
FLOT DE RTM



VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

RÉGULE LE FLOT
Ce type de convoyeur est idéal pour réguler le flot de RTM 
provenant d’un mélangeur vers un convoyeur nourrisseur.

DIFFÉRENTES LONGUEURS DE SECTION DE CONVOYEUR 
DISPONIBLES : 10’ (3 M), 5’ (1,5 M), 2,5’ (0,76 M).

1

2

3

CARACTÉRISTIQUES
• Entraînement direct par réducteur industriel.
• Disponible de 2 hp (1,5 kW) à 5 hp (3,7 kW).

LA STRUCTURE DU CONVOYEUR EST ENTIÈREMENT 
FABRIQUÉE D’ACIER INOXYDABLE QUI RÉSISTE À LA 
CORROSION ET À L’ABRASION

Les palettes du convoyeur sont fabriquées d’une section en 
U en acier galvanisé.

Le type de chaîne utilisé est de très grande qualité (type 
662).

La chaîne du convoyeur est soutenue par des angles profilés 
en UHMW.
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230, Boulevard Industriel 
Saint-Germain-de-Grantham 

(Québec) J0C 1K0 Canada 
Tel : 819 395-4282 
Fax : 819 395-2030

info@valmetal.com 1
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CONVOYEUR À CHAÎNE DOUBLE 
24” (61 CM)


